




各種機能

“10”シリーズの機能

“10”Series Calibrators

注： ＊はオプションでBPPA－100外部圧力モジュール・アダプターを使用して可能。
 圧力スイッチ試験機能はMC-1210のみに装備
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RTD．Ω
In/Out

●

●

●

●

TC
In/Out

●

●

●

●

ループ
パワー

●

●
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圧力
＊
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Model

DMC-1410

MC-1210

MC-1010

PTC-8010

PSC-4010

DC電圧・電流

注：オプションで50mAレンジ可能

DC電圧
上部アイソレート

DC電圧
下部非アイソレート

DC電流
上部アイソレート

計測

0.000V-30.000V

0.01%±2mV

0.000V-30.000V

0.015%±2mV

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

計測

0.000V-20.000V

0.01%±2mV

0.000V-20.000V

0.015%±2mV

0.000V-20.000V

0.015%±2mV

0.000V-20.000V

0.015%±2mV

計測

0.000mA-24.000mA

0.01%±2μA

0.000mA-24.000mA

0.015%±2μA

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

出力

0.000V-20.000V

0.01%±2mV

0.000V-20.000V

0.015%±2mV

0.000V-20.000V

0.015%±2mV

0.000V-20.000V

0.015%±2mV

DC電流
下部非アイソレート

計測

0.000mA-24.000mA

0.01%±2μA

0.000mA-24.000mA

0.015%±2μA

0.000mA-24.000mA

0.015%±2μA

0.000mA-24.000mA

0.015%±2μA

出力

0.000mA-24.000mA

0.01%±2μA

0.000mA-24.000mA

0.015%±2μA

0.000mA-24.000mA

0.015%±2μA

0.000mA-24.000mA

0.015%±2μA

Model

DMC-1410

MC-1210

MC-1010

PSC-4010

レンジ

精度

レンジ

精度

レンジ

精度

レンジ

精度

抵抗出力（オート・レンジング）

レンジ

5.0Ω-400.0Ω

5.0Ω-400.0Ω

5.0Ω-400.0Ω

5.0Ω-400.0Ω

5.0Ω-400.0Ω

5.0Ω-400.0Ω

5.0Ω-400.0Ω

5.0Ω-400.0Ω

精度

0.015%±0.1Ω

0.015%±0.03Ω

0.025%±0.1Ω

0.025%±0.05Ω

0.025%±0.1Ω

0.025%±0.05Ω

0.025%±0.1Ω

0.025%±0.05Ω

レンジ

401Ω-1500Ω

401Ω-1500Ω

401Ω-1500Ω

401Ω-1500Ω

抵抗出力

0.05-0.8mA

0.05-0.8mA

0.05-0.8mA

0.05-0.8mA

レンジ

1500Ω-4000Ω

1500Ω-4000Ω

1500Ω-4000Ω

1500Ω-4000Ω

精度

0.015%±0.3Ω

0.015%±0.5Ω

0.015%±0.5Ω

0.015%±0.5Ω

精度

0.015%±0.3Ω

0.025%±0.5Ω

0.025%±0.5Ω

0.025%±0.5Ω

   Model

DMC-1410

MC-1210

MC-1010

PSC-8010

周波数
計測

2.0CPM-600.0CPM

0.05%±0.1CPM

2.0CPM-600.0CPM

0.05%±0.1CPM

2.0CPM-600.0CPM

0.05%±0.1CPM

2.0CPM-600.0CPM

0.05%±0.1CPM

出力

2.0CPM-600.0CPM

0.05%

2.0CPM-600.0CPM

0.05%

2.0CPM-600.0CPM

0.05%

2.0CPM-600.0CPM

0.05%

出力

1.0Hz-1000.0Hz

0.05%

1.0Hz-1000.0Hz

0.05%

1.0Hz-1000.0Hz

0.05%

1.0Hz-1000.0Hz

0.05%

計測

1.0Hz-1000.0Hz

0.05%-0.1Hz

1.0Hz-1000.0Hz

0.05%-0.1Hz

1.0Hz-1000.0Hz

0.05%-0.1Hz

1.0Hz-1000.0Hz

0.05%-0.1Hz

計測

1.00kHz-10.00kHz

0.05%±0.01kHz

1.00kHz-10.00kHz

0.05%±0.01kHz

1.00kHz-10.00kHz

0.05%±0.01kHz

1.00kHz-10.00kHz

0.05%±0.01kHz

出力

1.00kHz-10.00kHz

0.125%

1.00kHz-10.00kHz

0.125%

1.00kHz-10.00kHz

0.125%

1.00kHz-10.00kHz

0.125%

Model

DMC-1410

MC-1210

MC-1010

PSC-4010

レンジ

精度

レンジ

精度

レンジ

精度

レンジ

精度

抵抗測定（オート・レンジング）
抵抗（低）

0.00Ω-400.00Ω

0.015%±0.03Ω

0.00Ω-400.00Ω

0.025%±0.05Ω

0.00Ω-400.00Ω

0.025%±0.05Ω

0.00Ω-400.00Ω

0.025%±0.05Ω

抵抗（高）

401.0Ω-4000.0Ω

0.015%±0.3Ω

401.0Ω-4000.0Ω

0.025%±0.5Ω

401.0Ω-4000.0Ω

0.025%±0.5Ω

401.0Ω-4000.0Ω

0.025%±0.5Ω

Model

DMC-1410

MC-1210

MC-1010

PSC-8010

レンジ

精度

レンジ

精度

レンジ

精度

レンジ

精度

PSC-4010 mV測定/出力
レンジ

0000mV-90.000mV

0.000mV-100.000mV

精度

0.02%±10μV

0.02%±10μV

機能

計測

出力

特長

“10”シリーズの特長

一般仕様（全てのModelに適用）

明るく鮮明な
グラフィック・
ディスプレー

●

●

●

●

●

10キー
入力

●

●

●

●

●

スクロール/
ステップ出力

●

●

●

●

●

3つの
メニューキー
操作で完了

●

●

●

●

●

ラバー製
保護ケース

●

●

●

●

●

NIST/UKAS
トレーサブ

●

●

●

●

●

RS232
インター
フェイス

●

●

●

●

●

自動
ランピング

●

●

●

●

●

自動
ステッピング

●

●

●

●

●

AC電源
アダプター
（オプション）

●

●

●

●

●

Model

DMC-1410

MC-1210

MC-1010

PTC-8010

PSC-4010

動作温度
保管温度
電源
ローBATT警報
表示部　

シリアル通信

CE－EMC　
安全性　
重量
サイズ

保護等級

-10 to 50℃
-20 to 70℃
AAアルカリ乾電池×4 オプション：充電乾電池
機能有り、画面表示
高コントラスト128x64ピクセル・グラフィック
昼光バックライト付きLCDディスプレー
63x44mm
Yes, ASCII, RS-232, オプションのMartel1919069
ケーブル又は1919896USBケーブルが必要
EN50082-１ & EN55022:1994 Class B
CSA C22.2No.1010-1:1992
約0.82kg
22x12x5.3cm
IP54
250VAC/VDCへの誤配線にも対応

DMC-1410

ドキュメンティング
キャリブレータ̶

電圧・電流
キャリブレータ̶

PSC-4010

温度
キャリブレータ̶

PTC-8010

デュアル表示
キャリブレータ̶

MC-1210

シングル表示
キャリブレータ̶

MC-1010

0.1-0.5mA

0.5-3mA

0.1-0.5mA

0.5-3mA

0.1-0.5mA

0.5-3mA

0.1-0.5mA

0.5-3mA

抵抗出力
低励起電流

0.05-0.4mA

0.05-0.4mA

0.05-0.4mA

0.05-0.4mA

抵抗出力
高励起電流
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ゲージ圧 g/負圧 g/絶対圧 a/連成圧 g/差圧 dを
含む異なる27種類のモジュールが標準で準備され
ています。
これら全ては圧力モジュール・アダプターModel 
BPPA-100との組合せでBeatGauge II, M2001, 
M3001, DMC-1410, MC-1210, MC-1010の外部
圧力モジュールとして使用でき､また圧力キャリブレー
ターBeatGauge 330, 321A, 311Aの外付け圧力モ
ジュールとして使用できます。また校正データはモジュー
ル内に記憶されているので差替え使用でも再校正の必要
がありません。

圧力レンジはユーザーが選択する13の圧力単位（日本国内で
は一部アプリケーションを除きSI単位規制）で表示できます。
水柱（mH2O等）圧力を選択時は水密度が4℃または20℃の
場合を設定可能です。これらの圧力単位の設定はあるModel
の画面表示分解能により制限を受ける事があります。メカ的な
強度を確保する為に圧力ポート（コネクタ､SUS316製 ,
1/8NPT）をステンレス・スチール土台に溶接しています。

““10”Series CalibratorsSeries Calibrators BetaGauge Pressure Modules

外部リモート圧力モジュール

各種圧力モジュール

0～100kPa g
0～200kPa g
0～3.5MPa g
0～7.0MPa g
0～10.0MPa g
0～20.0MPa g
0～34.0MPa g
0～70.0MPa g

ゲージ圧（アイソレート, g）

FS（正圧）
精度

負圧
精度

圧力モード
圧力レンジ

耐圧力

±0.025%
±0.025%
±0.025%
±0.025%
±0.035%
±0.05%
±0.05%
±0.01%

300%
300%
200%
200%
200%
200%
200%
120%

-20～20hPa g
-70～70hPa g
-350～350hPa g
-500～500hPa g
-700～700hPa g
-100～100kPa g
-100～200kPa g

連成圧（非アイソレート, g）

±0.1%
±0.05%
±0.075%
±0.07%
±0.03%
±0.04%
±0.025%

±0.15%
±0.1%
±0.1%
±0.1%
±0.05%
±0.04%
±0.025%

400%
400%
400%
300%
300%
300%
300%

-80～350kPa g
-80～700kPa g
-0.08～1.0MPa g
-0.08～2.0MPa g

連成圧（アイソレート, g）

±0.03%
±0.025%
±0.03%
±0.025%

±0.03%
±0.025%
±0.03%
±0.025%

200%
200%
200%
150%

0～100kPa a
0～200kPa a
0～350kPa a
0～700kPa a

絶対圧（アイソレート, abs）

±0.04%
±0.025%
±0.03%
±0.025%

300%
300%
300%
300%

0～350hPa d
0～200kPa d
0～350kPa d

差圧（非アイソレート､ d）

±0.075%
±0.025%
±0.03%

400%
300%
300%

特長
 ●　27種の圧力レンジ
 ●　ゲージ圧､連成圧､絶対圧､差圧計測
 ●　環境温度15～35℃間での精度
 ●　堅牢構造
 ●　モジュール内に校正データを記憶

Model BPPA-100

Pressure Modules

Martel Hand Pumps
ハンド・ポンプは各メーカーから数多く出されているので仕様だけを
比べれば､何処にでもあるポンプの一つと思われるのも無理ありま
せん。
しかし一度使った人はこれまでの1/10の力で仕様最大圧に加圧で
き､減圧時のスローリークの制御性に驚きます。しかも低価格です。

MECP 100
　圧力発生レンジ:-95～700kPa､空気圧､1Pa刻みの圧力調整可

MECP 500
　圧力発生レンジ:-95kPa～4MPa､空気圧､微調整・減圧が容易

MECP 10k
　圧力発生レンジ:0～70MPa､液体圧､軽いグリップ操作で昇圧

RTD（測温抵抗体）計測/出力RTD（測温抵抗体）計測/出力
（DMC-1410, MC-1210, MC-1010, PTC-8010 only）（DMC-1410, MC-1210, MC-1010, PTC-8010 only）

mV/TC（熱電対）
（DMC-1410, MC-1210, MC-1010, PTC-8010 only）

RTD Type
PT385,10Ω

PT385,50Ω

PT385,100Ω

PT3926,100Ω

PT3916,100Ω

PT385,200Ω

PT385,500Ω

PT385,1000Ω

NI　120
Cu10
Cu50
Cu100
YSI400

レンジ（℃）
-200.0－-80.0
-80.0－0.0
0.0－100.0
100.0－300.0
300.0－400.0
400.0－630.0
630.0－800.0
-200.0－-80.0
-80.0－0.0
0.0－100.0
100.0－300.0
300.0－400.0
400.0－630.0
630.0－800.0
-200.0－-80.0
-80.0－0.0
0.0－100.0
100.0－300.0
300.0－400.0
400.0－630.0
630.0－800.0
-200.0-80.0
-80.0－0.0
0.0－100.0
100.0－300.0
300.0－400.0
400.0－630.0
-200.0－-80.0
-80.0－0.0
0.0－100.0
100.0－260.0
260.0－300.0
300.0－400.0
400.0－630.0
-200.0－-80.0
-80.0－0.0
0.0－100.0
100.0－260.0
260.0－300.0
300.0－400.0
400.0－630.0
-200.0－-80.0
-80.0－0.0
0.0－100.0
100.0－260.0
260.0－300.0
300.0－400.0
400.0－630.0
-200.0－-80.0
-80.0－0.0
0.0－100.0
100.0－260.0
260.0－300.0
300.0－400.0
400.0－630.0
-80.0－260.0
-100.0－260.0
-180.0－200.0
-180.0－200.0
15.0－50.0

0.76
0.78
0.83
0.92
0.98
1.05
1.16
0.16
0.23
0.23
0.23
0.27
0.30
0.36
0.08
0.03
0.14
0.15
0.18
0.21
0.26
0.07
0.10
0.11
0.13
0.17
0.19
0.07
0.10
0.11
0.13
0.17
0.17
0.19
0.35
0.40
0.42
0.45
0.45
0.52
0.53
0.15
0.18
0.19
0.21
0.25
0.26
0.29
0.10
0.12
0.14
0.14
0.17
0.19
0.22
0.6
0.77
0.16
0.08
0.05

1.3
1.3
1.4
1.5
1.6
1.8
1.9
0.3
0.4
0.4
0.4
0.5
0.5
0.6
0.1
0.2
0.2
0.2
0.3
0.3
0.4
0.1
0.2
0.2
0.2
0.3
0.3
0.1
0.2
0.2
0.2
0.3
0.3
0.3
0.6
0.7
0.7
0.7
0.7
0.9
0.9
0.2
0.3
0.3
0.4
0.4
0.4
0.5
0.2
0.2
0.2
0.2
0.3
0.3
0.4
0.1
1.3
0.3
0.1
0.1

精度（℃） 精度（℃）

精度記述は4線式接続をベースとする

DMC-1410 MC-1210
MC-1010
PTC-8010

MilliVolts（mV）
Read

Sourse

レンジ
-10.000mV－75.000mV
-10.000mV－75.000mV

0.015%±10μV
0.015%±10μV

0.02%±10μV
0.02%±10μV

精度 精度

DMC-1410 MC-1210
MC-1010
PTC-8010

“10”Series Calibrators
RTD（測温抵抗体）計測/出力
（DMC-1410, MC-1210, MC-1010, PTC-8010 only）

Voltレンジにおける最大電流出力は出力インピーダンス≦1Ω時、1mA

TC　Type

J

K

T

E

R
S
B

C

XK
BP

L

U

N

レンジ（℃）

-210.0－0.0
0.0－800.0
800.0－1200.0
-200.0－0.0
0.0-1000.0
1000.0－1372.0
-250.0－0.0
0.0－400.0
-250.0－-100.0
-100.0－1000.0
0.0-1767.0
0.0－1767.0
600.0－800.0
800.0－1000.0
1000.0－1820.0
0.0－1000.0
1000.0－2316.0
-200.0－800.0
0.0－800.0
800.0－2500.0
-200.0－0.0
0.0－900.0
-200.0－0.0
0.0－600.0
-200.0－0.0
0.0－1300.0

With CJC OFF
0.4
0.2
0.3
0.6
0.3
0.5
0.6
0.2
0.6
0.2
1.2
1.2
1.2
1.3
1.5
0.6
2.3
0.2
0.9
2.3
0.3
0.2
0.5
0.3
0.8
0.4

With CJC ON
0.6
0.4
0.5
0.8
0.5
0.7
0.8
0.4
0.8
0.4
1.4
1.4
1.0
1.5
1.7
0.8
2.5
0.4
1.1
2.5
0.5
0.4
0.7
0.5
1.0
0.6

精度（℃） 

注意:
 ●　これら全ての仕様は特記なきときは23±5℃における。
 それ以外のレンジでは±0.005%RDG/℃を加算の事。
 ●　精度は%RDG±floorで表示
 ●　Voltレンジにおける最大電流出力は出力インピーダンス≦Ω時､1mA
 ●　mA出力時の最大負荷は1000Ω､シュミレーション出力モード時の
 電圧レンジは5-30V
 ●　周波数入力電圧レンジはゼロ・ベース1-20V､矩形波のみ。
 出力は1-20V調整可。周期50%の矩形波､ゼロ・クロスで約-0.1V。
 ●　抵抗（Ω）/RTD出力モードではユニットはスマート・トランスミッターと
 互換性がありPLCでは励起タイミング電流として使用し周波数応答
 は5msec.

MECP500

MECP10k

MECP100
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ゲージ圧 g/負圧 g/絶対圧 a/連成圧 g/差圧 dを
含む異なる27種類のモジュールが標準で準備され
ています。
これら全ては圧力モジュール・アダプターModel 
BPPA-100との組合せでBeatGauge II, M2001, 
M3001, DMC-1410, MC-1210, MC-1010の外部
圧力モジュールとして使用でき､また圧力キャリブレー
ターBeatGauge 330, 321A, 311Aの外付け圧力モ
ジュールとして使用できます。また校正データはモジュー
ル内に記憶されているので差替え使用でも再校正の必要
がありません。

圧力レンジはユーザーが選択する13の圧力単位（日本国内で
は一部アプリケーションを除きSI単位規制）で表示できます。
水柱（mH2O等）圧力を選択時は水密度が4℃または20℃の
場合を設定可能です。これらの圧力単位の設定はあるModel
の画面表示分解能により制限を受ける事があります。メカ的な
強度を確保する為に圧力ポート（コネクタ､SUS316製 ,
1/8NPT）をステンレス・スチール土台に溶接しています。

““10”Series CalibratorsSeries Calibrators BetaGauge Pressure Modules

外部リモート圧力モジュール

各種圧力モジュール

0～100kPa g
0～200kPa g
0～3.5MPa g
0～7.0MPa g
0～10.0MPa g
0～20.0MPa g
0～34.0MPa g
0～70.0MPa g

ゲージ圧（アイソレート, g）

FS（正圧）
精度

負圧
精度

圧力モード
圧力レンジ

耐圧力

±0.025%
±0.025%
±0.025%
±0.025%
±0.035%
±0.05%
±0.05%
±0.01%

300%
300%
200%
200%
200%
200%
200%
120%

-20～20hPa g
-70～70hPa g
-350～350hPa g
-500～500hPa g
-700～700hPa g
-100～100kPa g
-100～200kPa g

連成圧（非アイソレート, g）

±0.1%
±0.05%
±0.075%
±0.07%
±0.03%
±0.04%
±0.025%

±0.15%
±0.1%
±0.1%
±0.1%
±0.05%
±0.04%
±0.025%

400%
400%
400%
300%
300%
300%
300%

-80～350kPa g
-80～700kPa g
-0.08～1.0MPa g
-0.08～2.0MPa g

連成圧（アイソレート, g）

±0.03%
±0.025%
±0.03%
±0.025%

±0.03%
±0.025%
±0.03%
±0.025%

200%
200%
200%
150%

0～100kPa a
0～200kPa a
0～350kPa a
0～700kPa a

絶対圧（アイソレート, abs）

±0.04%
±0.025%
±0.03%
±0.025%

300%
300%
300%
300%

0～350hPa d
0～200kPa d
0～350kPa d

差圧（非アイソレート､ d）

±0.075%
±0.025%
±0.03%

400%
300%
300%

特長
 ●　27種の圧力レンジ
 ●　ゲージ圧､連成圧､絶対圧､差圧計測
 ●　環境温度15～35℃間での精度
 ●　堅牢構造
 ●　モジュール内に校正データを記憶

Model BPPA-100

Pressure Modules

Martel Hand Pumps
ハンド・ポンプは各メーカーから数多く出されているので仕様だけを
比べれば､何処にでもあるポンプの一つと思われるのも無理ありま
せん。
しかし一度使った人はこれまでの1/10の力で仕様最大圧に加圧で
き､減圧時のスローリークの制御性に驚きます。しかも低価格です。

MECP 100
　圧力発生レンジ:-95～700kPa､空気圧､1Pa刻みの圧力調整可

MECP 500
　圧力発生レンジ:-95kPa～4MPa､空気圧､微調整・減圧が容易

MECP 10k
　圧力発生レンジ:0～70MPa､液体圧､軽いグリップ操作で昇圧

RTD（測温抵抗体）計測/出力RTD（測温抵抗体）計測/出力
（DMC-1410, MC-1210, MC-1010, PTC-8010 only）（DMC-1410, MC-1210, MC-1010, PTC-8010 only）

mV/TC（熱電対）
（DMC-1410, MC-1210, MC-1010, PTC-8010 only）

RTD Type
PT385,10Ω

PT385,50Ω

PT385,100Ω

PT3926,100Ω

PT3916,100Ω

PT385,200Ω

PT385,500Ω

PT385,1000Ω

NI　120
Cu10
Cu50
Cu100
YSI400

レンジ（℃）
-200.0－-80.0
-80.0－0.0
0.0－100.0
100.0－300.0
300.0－400.0
400.0－630.0
630.0－800.0
-200.0－-80.0
-80.0－0.0
0.0－100.0
100.0－300.0
300.0－400.0
400.0－630.0
630.0－800.0
-200.0－-80.0
-80.0－0.0
0.0－100.0
100.0－300.0
300.0－400.0
400.0－630.0
630.0－800.0
-200.0-80.0
-80.0－0.0
0.0－100.0
100.0－300.0
300.0－400.0
400.0－630.0
-200.0－-80.0
-80.0－0.0
0.0－100.0
100.0－260.0
260.0－300.0
300.0－400.0
400.0－630.0
-200.0－-80.0
-80.0－0.0
0.0－100.0
100.0－260.0
260.0－300.0
300.0－400.0
400.0－630.0
-200.0－-80.0
-80.0－0.0
0.0－100.0
100.0－260.0
260.0－300.0
300.0－400.0
400.0－630.0
-200.0－-80.0
-80.0－0.0
0.0－100.0
100.0－260.0
260.0－300.0
300.0－400.0
400.0－630.0
-80.0－260.0
-100.0－260.0
-180.0－200.0
-180.0－200.0
15.0－50.0

0.76
0.78
0.83
0.92
0.98
1.05
1.16
0.16
0.23
0.23
0.23
0.27
0.30
0.36
0.08
0.03
0.14
0.15
0.18
0.21
0.26
0.07
0.10
0.11
0.13
0.17
0.19
0.07
0.10
0.11
0.13
0.17
0.17
0.19
0.35
0.40
0.42
0.45
0.45
0.52
0.53
0.15
0.18
0.19
0.21
0.25
0.26
0.29
0.10
0.12
0.14
0.14
0.17
0.19
0.22
0.6
0.77
0.16
0.08
0.05

1.3
1.3
1.4
1.5
1.6
1.8
1.9
0.3
0.4
0.4
0.4
0.5
0.5
0.6
0.1
0.2
0.2
0.2
0.3
0.3
0.4
0.1
0.2
0.2
0.2
0.3
0.3
0.1
0.2
0.2
0.2
0.3
0.3
0.3
0.6
0.7
0.7
0.7
0.7
0.9
0.9
0.2
0.3
0.3
0.4
0.4
0.4
0.5
0.2
0.2
0.2
0.2
0.3
0.3
0.4
0.1
1.3
0.3
0.1
0.1

精度（℃） 精度（℃）

精度記述は4線式接続をベースとする

DMC-1410 MC-1210
MC-1010
PTC-8010

MilliVolts（mV）
Read

Sourse

レンジ
-10.000mV－75.000mV
-10.000mV－75.000mV

0.015%±10μV
0.015%±10μV

0.02%±10μV
0.02%±10μV

精度 精度

DMC-1410 MC-1210
MC-1010
PTC-8010

“10”Series Calibrators
RTD（測温抵抗体）計測/出力
（DMC-1410, MC-1210, MC-1010, PTC-8010 only）

Voltレンジにおける最大電流出力は出力インピーダンス≦1Ω時、1mA

TC　Type

J

K

T

E

R
S
B

C

XK
BP

L

U

N

レンジ（℃）

-210.0－0.0
0.0－800.0
800.0－1200.0
-200.0－0.0
0.0-1000.0
1000.0－1372.0
-250.0－0.0
0.0－400.0
-250.0－-100.0
-100.0－1000.0
0.0-1767.0
0.0－1767.0
600.0－800.0
800.0－1000.0
1000.0－1820.0
0.0－1000.0
1000.0－2316.0
-200.0－800.0
0.0－800.0
800.0－2500.0
-200.0－0.0
0.0－900.0
-200.0－0.0
0.0－600.0
-200.0－0.0
0.0－1300.0

With CJC OFF
0.4
0.2
0.3
0.6
0.3
0.5
0.6
0.2
0.6
0.2
1.2
1.2
1.2
1.3
1.5
0.6
2.3
0.2
0.9
2.3
0.3
0.2
0.5
0.3
0.8
0.4

With CJC ON
0.6
0.4
0.5
0.8
0.5
0.7
0.8
0.4
0.8
0.4
1.4
1.4
1.0
1.5
1.7
0.8
2.5
0.4
1.1
2.5
0.5
0.4
0.7
0.5
1.0
0.6

精度（℃） 

注意:
 ●　これら全ての仕様は特記なきときは23±5℃における。
 それ以外のレンジでは±0.005%RDG/℃を加算の事。
 ●　精度は%RDG±floorで表示
 ●　Voltレンジにおける最大電流出力は出力インピーダンス≦Ω時､1mA
 ●　mA出力時の最大負荷は1000Ω､シュミレーション出力モード時の
 電圧レンジは5-30V
 ●　周波数入力電圧レンジはゼロ・ベース1-20V､矩形波のみ。
 出力は1-20V調整可。周期50%の矩形波､ゼロ・クロスで約-0.1V。
 ●　抵抗（Ω）/RTD出力モードではユニットはスマート・トランスミッターと
 互換性がありPLCでは励起タイミング電流として使用し周波数応答
 は5msec.

MECP500

MECP10k

MECP100
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精密電流ループ・キャリブレーター

Beta LC-100

仕様（特記なきときは25℃における。）

入力
 電流レンジ

 電圧（読値）
  入力保護
出力
 シュミレーション・レンジ

 動作限界

 ループ電源供給
 レンジ選択
分解能
精度
温度レンジ
 動作
 保管
電源
BATT
　 ACアダプター
構造
 寸法
 重量

0.000～24.000mA
-25.00～＋125.00%
0～28Vdc
ヒューズレス､～250Vac

0.000～24.000mA
-25.00～＋125%
1200Ω（HART抵抗除外時）
950Ω（HART抵抗設定時）
24Vdc
Decade,0.001mA刻み増加
1μA
±0.015%RDG±2μA

-10～＋55℃
-20～＋70℃

9V x 1 内蔵
オプション

14.47 x 8.00 x 3.36cm
340g

LC-100はこのクラス最高の性能を有し､その分解能0.001mA/0.001V,精度0.015%RDGは他を寄
せ付けません。各校正ポイントでの誤差を自動演算し"%Error"として表示可能です。
LC-100は2線式トランスミッターの電源供給､シュミレーション出力機能と自動ステップ/ランピング機
能により4-20mA機器のリモート校正も出来ます。

特長
 ●　高精度－±0.015%RDG  
 ●　高分解能－0.001mA/0.001V　
 ●　手計算のミスを防ぐ"%Error"機能
 ●　拡張された調整レンジ
 ●　0～28.000Vdc計測
 ●　"HARTTM"機器用250Ω内蔵
 ●　自動ステッピング/ランピングによる
　リモート機能
 ●　ループ・パワー計測可能
 ●　5つのプリセット出力（4,8,12,20mA）
 ●　250Vacヒューズ・レス保護

直感的な操作
一対のカーソル・キーと大きめな（摘み）ノブにより大まかな設定と微調整
が簡単に実行でき､その結果がLCD表示されます。
MODEキーにより出力､シュミレーション､計測モードの切替が容易です。

パワフルな機能
自動ステップ/ランプ機能を使用により制御室DCSから端末に設置された
LC-100の発生するシュミレーション出力によりシステム校正が出来ます。
（4-8-12-16-20-16-12-8-4mA）のスッテぷ出力あるいは直線性の優れ
た（4-20mA）ランプ出力を送出できます。
最小/最大値呼出機能によりリモート校正を更に容易なものとします。
LOOP PWR（ループ・パワー）キーを押す事により24Vdcループ電流を
発生できます。

アクセサリー（標準）:テストリード､9V BATT,NIST証明書、取扱説明書
オプション:充電乾電池､ACアダプター

精密TC（熱電対）キャリブレーター

Beta TC-100

入力電圧
 レンジ
 分解能
 精度
 入力インピーダンス
出力電圧
 レンジ
 分解能
 精度
 出力インピーダンス
暖機時間
環境
 動作温度
 保管温度
電源
 BATT

構造
 寸法
 重量

-10～＋75.000mV
1μV
±0.007%RDG±10μV
>1MΩ

-10～＋75.000mV
1μV
±0.007%RDG±10μV
>1Ω
1分間

-10～＋55℃
-20～＋70℃
9V
9V x 1アルカリ乾電池　
 006P/IEC6F2
NiCd充電池（オプション）

14.47 x 8.00 x 3.36cm
340g

TC-100は10種の一般的なTC（熱電対）とmVを高精度に計測ならびにシュミレーション出力が可能で
す。大型の調整ノブによりシュミレーション出力設定が容易であり､TCワイヤー直結またはMiniプラグ
の使用も出来､TC校正のニーズを満足させ､なおかつ簡単に使用できます。

Beta T-150

これらの簡易型キャリブレーターは軽量頑丈､操作が簡便でありながら現場で働くオペレー
ターに校正Labクラスの精度を保証します。
防水性のメンブレーン・シールで覆われた操作キーによりステップ/ランプ機能も容易に使い
こなせます。

特長
 ●　高精度　±0.3℃（Type-J,全エラー含む）
 ●　多様性　TCx10種類＋mV
 ●　TC直結またはMiniプラグ使用可能
 ●　簡単な出力制御
 ●　各TC毎に3のプリセット値設定可能
 ●　計測モードでMIN/MAX値の呼出機能
 ●　240Vac入力に対する保護
 ●　ネオプレン製保護ケース付

オプション・アクセサリー　キャリングケース

電圧/電流キャリブレーター

IVC-222HP II 

仕様

出力レンジ
 電圧レンジ
 電流レンジ
分解能
 電圧レンジ
 電流レンジ
精度
 精度
温度安定性
負荷容量
　 電圧
　 電流
保護機能
電源

構造
 寸法
 重量

200mV, 2V, 20V
24mA

0.01mV, 0.001mV, 0.001V
0.001mA
±0.015%RDG±2カウント
@18～28℃間
±0.005%FS/℃

±1mA （仕様精度）
1000Ω
制限無し（電圧モードのみ）
9Vアルカリ電池､オプションで
NiCad電池使用可能。

3.63 x 8.00 x 14.47cm
340g

IVC-222HP II はエンジニアリング､製造､試験､プロセス制御の現場で効率よく使用
できるように設計された汎用電圧/電流計です。
コンパクトなボディにデジタルとアナログ回路を装備し仕様精度を満足させています。
SP1,SP2キーの使用により2つの設定値の記憶､呼出が出来ます。RS232ポートを
専用ケーブル（Martelオプション）で接続することによりPCコントロールによる自動
試験が可能となります。

仕様（特記なきときは@23±5℃における%RDG,1年間）
形式
レンジ
分解能
 出力
 計測
J

K

T

E

R

S

B

L

U

C

±0.5℃､-210～-100℃
±0.3℃､-100～＋1200℃
±0.6℃､-200～-100℃
±0.35℃､-100～＋1000℃
±0.5℃､＋1000～＋1372℃
±0.7℃､-200～-150℃
±0.3℃､-150～＋400℃
±0.5℃､-200～-100℃
±0.3℃､-100～＋1000℃
±1.8℃､0～＋250℃
±1.0℃､＋250～＋1767℃
±1.8℃､0～＋250℃
±1.0℃､＋250～＋1767℃
±1.7℃､＋600～＋1000℃
±1.2℃､＋1000～＋1820℃
±0.5℃､-200～-100℃
±0.4℃､-100～＋900℃
±0.7℃､-200～0℃
±0.3℃､0～＋600℃
±0.4℃､0～＋600℃
±0.7℃､＋1000～＋1800℃
±1.2℃､＋1800～＋2316℃

J, K, T, E, R, S, B, L, U, C
mV

±0.1℃
±0.01℃

熱電対出力/計測

CJC温度オフセット ±0.05℃/℃
 23±5℃以外の時

TC直結またはMiniプラグ接続

注:温度標準 ITS-90による。

TP-K05-Surface Probe
-50℃ to 400℃

TP-K06-Air & Gas Probe
-50℃ to 800℃

周波数キャリブレーター

アクセサリー（標準）:
取説､テスト・リード､9V乾電池
保護ケース､NIST証明書

0～100.0kHz, 0-1000.0Hz, 0-1000.0CPM
±0.01%FS±1LSD
5mA （1kΩ負荷min.）
0～50℃
-20～60℃
0.005%FS/℃
5V p-p 矩形波
1～100V p-p
10%　レンジ
0.1%　レンジ
340g
3.6 x 8 x 14.5cm

注: *1 18～28℃間
 *2 0～18℃&28～50℃

レンジ
精度 *1
最大負荷
動作温度
保管温度
温度安定性 *2
出力信号
入力信号
ステップ・サイズ
スクロール・サイズ
重量
寸法

仕様

5 6

TP-K01-Bead Probe
-50℃ to 200℃
TP-K02-Immenrsion Probe
-50℃ to 700℃
TP-K03-Surface Probe
-50℃ to 400℃
TP-K04-Piercing Probe
-50℃ to 600℃

全てType-K, 精度±2.2℃/±0.75%
Temperature Probes & Kit

特長
 ●　画期的な精度　±0.015%RDG  
 ●　4つのレンジ選択　200mV/2V/20V/24mA　
 ●　直感的な簡単操作
 ●　PC制御の為のRS232通信機能
 ●　4-20mAループ（@1000Ω）に24V電源供給機能内蔵
 ●　堅牢､軽量なハンドヘルド・ユニット



精密電流ループ・キャリブレーター

Beta LC-100

仕様（特記なきときは25℃における。）

入力
 電流レンジ

 電圧（読値）
  入力保護
出力
 シュミレーション・レンジ

 動作限界

 ループ電源供給
 レンジ選択
分解能
精度
温度レンジ
 動作
 保管
電源
BATT
　 ACアダプター
構造
 寸法
 重量

0.000～24.000mA
-25.00～＋125.00%
0～28Vdc
ヒューズレス､～250Vac

0.000～24.000mA
-25.00～＋125%
1200Ω（HART抵抗除外時）
950Ω（HART抵抗設定時）
24Vdc
Decade,0.001mA刻み増加
1μA
±0.015%RDG±2μA

-10～＋55℃
-20～＋70℃

9V x 1 内蔵
オプション

14.47 x 8.00 x 3.36cm
340g

LC-100はこのクラス最高の性能を有し､その分解能0.001mA/0.001V,精度0.015%RDGは他を寄
せ付けません。各校正ポイントでの誤差を自動演算し"%Error"として表示可能です。
LC-100は2線式トランスミッターの電源供給､シュミレーション出力機能と自動ステップ/ランピング機
能により4-20mA機器のリモート校正も出来ます。

特長
 ●　高精度－±0.015%RDG  
 ●　高分解能－0.001mA/0.001V　
 ●　手計算のミスを防ぐ"%Error"機能
 ●　拡張された調整レンジ
 ●　0～28.000Vdc計測
 ●　"HARTTM"機器用250Ω内蔵
 ●　自動ステッピング/ランピングによる
　リモート機能
 ●　ループ・パワー計測可能
 ●　5つのプリセット出力（4,8,12,20mA）
 ●　250Vacヒューズ・レス保護

直感的な操作
一対のカーソル・キーと大きめな（摘み）ノブにより大まかな設定と微調整
が簡単に実行でき､その結果がLCD表示されます。
MODEキーにより出力､シュミレーション､計測モードの切替が容易です。

パワフルな機能
自動ステップ/ランプ機能を使用により制御室DCSから端末に設置された
LC-100の発生するシュミレーション出力によりシステム校正が出来ます。
（4-8-12-16-20-16-12-8-4mA）のスッテぷ出力あるいは直線性の優れ
た（4-20mA）ランプ出力を送出できます。
最小/最大値呼出機能によりリモート校正を更に容易なものとします。
LOOP PWR（ループ・パワー）キーを押す事により24Vdcループ電流を
発生できます。

アクセサリー（標準）:テストリード､9V BATT,NIST証明書、取扱説明書
オプション:充電乾電池､ACアダプター

精密TC（熱電対）キャリブレーター

Beta TC-100

入力電圧
 レンジ
 分解能
 精度
 入力インピーダンス
出力電圧
 レンジ
 分解能
 精度
 出力インピーダンス
暖機時間
環境
 動作温度
 保管温度
電源
 BATT

構造
 寸法
 重量

-10～＋75.000mV
1μV
±0.007%RDG±10μV
>1MΩ

-10～＋75.000mV
1μV
±0.007%RDG±10μV
>1Ω
1分間

-10～＋55℃
-20～＋70℃
9V
9V x 1アルカリ乾電池　
 006P/IEC6F2
NiCd充電池（オプション）

14.47 x 8.00 x 3.36cm
340g

TC-100は10種の一般的なTC（熱電対）とmVを高精度に計測ならびにシュミレーション出力が可能で
す。大型の調整ノブによりシュミレーション出力設定が容易であり､TCワイヤー直結またはMiniプラグ
の使用も出来､TC校正のニーズを満足させ､なおかつ簡単に使用できます。

Beta T-150

これらの簡易型キャリブレーターは軽量頑丈､操作が簡便でありながら現場で働くオペレー
ターに校正Labクラスの精度を保証します。
防水性のメンブレーン・シールで覆われた操作キーによりステップ/ランプ機能も容易に使い
こなせます。

特長
 ●　高精度　±0.3℃（Type-J,全エラー含む）
 ●　多様性　TCx10種類＋mV
 ●　TC直結またはMiniプラグ使用可能
 ●　簡単な出力制御
 ●　各TC毎に3のプリセット値設定可能
 ●　計測モードでMIN/MAX値の呼出機能
 ●　240Vac入力に対する保護
 ●　ネオプレン製保護ケース付

オプション・アクセサリー　キャリングケース

電圧/電流キャリブレーター

IVC-222HP II 

仕様

出力レンジ
 電圧レンジ
 電流レンジ
分解能
 電圧レンジ
 電流レンジ
精度
 精度
温度安定性
負荷容量
　 電圧
　 電流
保護機能
電源

構造
 寸法
 重量

200mV, 2V, 20V
24mA

0.01mV, 0.001mV, 0.001V
0.001mA
±0.015%RDG±2カウント
@18～28℃間
±0.005%FS/℃

±1mA （仕様精度）
1000Ω
制限無し（電圧モードのみ）
9Vアルカリ電池､オプションで
NiCad電池使用可能。

3.63 x 8.00 x 14.47cm
340g

IVC-222HP II はエンジニアリング､製造､試験､プロセス制御の現場で効率よく使用
できるように設計された汎用電圧/電流計です。
コンパクトなボディにデジタルとアナログ回路を装備し仕様精度を満足させています。
SP1,SP2キーの使用により2つの設定値の記憶､呼出が出来ます。RS232ポートを
専用ケーブル（Martelオプション）で接続することによりPCコントロールによる自動
試験が可能となります。

仕様（特記なきときは@23±5℃における%RDG,1年間）
形式
レンジ
分解能
 出力
 計測
J

K

T

E

R

S

B

L

U

C

±0.5℃､-210～-100℃
±0.3℃､-100～＋1200℃
±0.6℃､-200～-100℃
±0.35℃､-100～＋1000℃
±0.5℃､＋1000～＋1372℃
±0.7℃､-200～-150℃
±0.3℃､-150～＋400℃
±0.5℃､-200～-100℃
±0.3℃､-100～＋1000℃
±1.8℃､0～＋250℃
±1.0℃､＋250～＋1767℃
±1.8℃､0～＋250℃
±1.0℃､＋250～＋1767℃
±1.7℃､＋600～＋1000℃
±1.2℃､＋1000～＋1820℃
±0.5℃､-200～-100℃
±0.4℃､-100～＋900℃
±0.7℃､-200～0℃
±0.3℃､0～＋600℃
±0.4℃､0～＋600℃
±0.7℃､＋1000～＋1800℃
±1.2℃､＋1800～＋2316℃

J, K, T, E, R, S, B, L, U, C
mV

±0.1℃
±0.01℃

熱電対出力/計測

CJC温度オフセット ±0.05℃/℃
 23±5℃以外の時

TC直結またはMiniプラグ接続

注:温度標準 ITS-90による。

TP-K05-Surface Probe
-50℃ to 400℃

TP-K06-Air & Gas Probe
-50℃ to 800℃

周波数キャリブレーター

アクセサリー（標準）:
取説､テスト・リード､9V乾電池
保護ケース､NIST証明書

0～100.0kHz, 0-1000.0Hz, 0-1000.0CPM
±0.01%FS±1LSD
5mA （1kΩ負荷min.）
0～50℃
-20～60℃
0.005%FS/℃
5V p-p 矩形波
1～100V p-p
10%　レンジ
0.1%　レンジ
340g
3.6 x 8 x 14.5cm

注: *1 18～28℃間
 *2 0～18℃&28～50℃

レンジ
精度 *1
最大負荷
動作温度
保管温度
温度安定性 *2
出力信号
入力信号
ステップ・サイズ
スクロール・サイズ
重量
寸法

仕様

5 6

TP-K01-Bead Probe
-50℃ to 200℃
TP-K02-Immenrsion Probe
-50℃ to 700℃
TP-K03-Surface Probe
-50℃ to 400℃
TP-K04-Piercing Probe
-50℃ to 600℃

全てType-K, 精度±2.2℃/±0.75%
Temperature Probes & Kit

特長
 ●　画期的な精度　±0.015%RDG  
 ●　4つのレンジ選択　200mV/2V/20V/24mA　
 ●　直感的な簡単操作
 ●　PC制御の為のRS232通信機能
 ●　4-20mAループ（@1000Ω）に24V電源供給機能内蔵
 ●　堅牢､軽量なハンドヘルド・ユニット
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高精密デジタル温度計

特長
● 低コスト
● 高精度　±0.06℃
● 高分解能　±0.001℃
● 危険場所での使用にも対応（Ex ib IIB T4 Gb規格）
● 高速応答
● オプションのBetaLOG TIソフトによるデータロギング機能
● 温度トレンド表示
● 堅牢にして高い信頼性
● EFI/RFI基準対応
● 長いバッテリー寿命
● ユーザーが設定可能な機能
● 軽量コンパクト

BetaLOG TI（データ・ロギング・ソフトウェア）
オプションのこのロギング・ソフトは BetaProbe TI を高性能な温度
測システムに変化させます。このソフト使用により BetaProbe TI 内
に10,752読値データの記録が可能となります。
その他､
● 計測間隔 1sec～1min（設定可能）
● 期間 数sec～数日（設定可能）
● データ収集モード 平均/Min/Max/インターバル・エンド
● インターバル・エンドのみ
● データ記録方式 ASCII（..TXT）, /Comma decimal （.CSV）/
 MS Excel（.XLS）/MS Excel template

使用可能PC条件

BetaProbe TI

仕様 （特記無き時は18～28℃間）

レンジ
精度
分解能
サンプルリングレート
環境 
 動作温度
 動作湿度
 保管温度
 保護等級
環境効果

EMC

電源
 BATT
 BATT寿命
自動シャットオフ
構造
 寸法 （表示部）
  （プローブ）
 重量
アクセサリー

-50～160℃
±0.06℃（1年間）
0.1, 0.01, 0.001（ ユーザー選択可能）
0.5sec, 1/sec, 2/sec （ユーザー選択可能）

-10～50℃
0～95%RH（非結露）
-20～60℃
IP50
±10ppm/℃､ -10～18℃
 28～50℃
EN 61326:2006 AnnexC
CISPR II, Eddition 
5.0-2009 Class "B"

AAAアルカリ乾電池x3
250時間以上
1～30min/不可（ユーザー選択可能）

114 x 57 x 25 mm
φ5 x 300mm
196g
取説､NISTトレーサブル証明書､BATT､
保護キャリング・ケース

データ・ロギング画面

● Pentium CPU, 1.0 GHz/512MB RAM/5MB disk strage for data
  / Windows XP Pro.,Vista, Windows 7/Optional MS Excel

キャリング・ケース

BetaProbe TI はこれまで使用されてきたガラス管温
度計やその他のタイプのデジタル/アナログ基準温度計
の置き換えに最適です。
加えて本質安全規格認定品なので使用場所を選びません。
直径5mmのプローブ内に薄膜式センサが内蔵され､高精
度で高速応答性を実現し､最少の挿入長でも確実な温度計
測が可能です。またこのプローブは表示部と90°曲げる事が
でき､可視性を高めています。
BetaProbe TI 表示部右側には計測温度トレンド（－､▲､▼）
が表示されるので計測中の温度が安定状態?上昇中?下降中?
が一目で分かります。この表示部は高輝度バック・ライト機能に
より太陽光下､暗いピット内でも鮮明に計測値表示を行います。

この他Min/Max値の記憶/呼出､サンプリング・レートの任意設
定、バッテリー自動OFF機能を有しておりAAAアルカリ乾電池使
用で250時間以上の連続使用が可能です。

Ex ib IIB T4 Gb (-10˚C ≤ Ta ≤ +50˚C)
ITS10ATEX27114X
Ex ib IIB T4 Gb
IECEx ITS10.0049X
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