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Dew-Point Transmitters

Easidew Online Bench
低価格ED（イージーデュ）オンライン露点計ベンチマウント型
低価格で優れた信頼性と再現性を誇るED（イージーデュ）露点計の卓上型です。
大型LEDデジタル表示、アナログ/デジタル出力および2つの警報接点出力を標準装備しています。
温度補正機能搭載

特長
´´ ℃dp または ppmv 表示（注文時指定）
´´アナログ（4-20/0-20mA）とデジタルRS232出力
´´ IP66（NEMA4）：センサ
´´ 優れたセンサ保護
´´ 露点測定レンジ－100～＋20℃dp
´´ 警報接点×2
´´ 明るく読み易いディスプレー
´´ 精度 ±2℃dp
´´ 温度補正機能搭載

用途
´´コンプレス・エア・ドライヤ
´´ 工業用・医薬用ガス
´´ グローブ・ボックス
´´ 高圧用スイッチギヤSF6ガス・モニタ
´´オゾン発生器
´´ プラスチック・モールド用ドライヤ
´´ 半導体製造ライン

低価格で簡単な露点計測
ED（イージーデュ）オンライン露点計は空気/ガス中の露点
を簡単に・高い信頼性で連続的に計測することを目的に設計
されています。小型表示部はプラントまたはプロセスの常設
されているED露点トランスミッタと最長800mの延長ケー
ブルで接続されます。
チャートレコーダやデータロガーへの信号転送のためのア
ナログ出力、フロントパネル・タッチ釦により設定可能な2つ
の警報リレー出力も標準装備されています。

インテリジェントで交換が容易なセンサ・テクノロジィ
EDオンライン露点計が高性能であるキーはセンサ技術にあ
ります。ミッシェル社が誇る先進のセラミック露点センサそ
のものと最新のマイクロプロセッサ回路の組合せにより、完
全に校正された互換性のあるデータがセンサ内メモリに保
存されているので、不慣れな作業者でも簡単に校正やサー
ビスのために、交換が可能です。更にこの露点トランスミッタ
単体としても使用でき（詳細はEDトランスミッタ・データシー
ト参照）EDポータブル露点計にも使用されています。

プロセス内の露点連続測定
EDオンライン露点計は空気やガスラインを高信頼性で連続
測定できるように設計されています。
ED露点トランスミッタを測定したい場所に置きモニタ・ユ
ニットにデータを伝送することによりインテリジェントな露点
計測が出来ます。モニタ・ユニットは800m以内であれば何
処にでも設置可能です。
従ってEDオンライン露点計は使用中のドライヤ・システムが
出力する空気の品質やプロセス・ライン中のガスについての
重要な情報をリアルタイムで確実に提供してくれます。ステ
ンレス製サンプリング・ブロックの使用により40MPaまでの
圧力下で使用出来、EDサンプラ（詳細、サンプラ・データシー
ト参照）を使用すれば加圧状態または大気圧下でのフィルタ
機能と流量制御が可能です。

温度補正機能
露点受感部直近に温度センサを設置し、ガス温度変化による
露点変動を補正します。



測定の完全なコントロール
EDオンライン露点計は非常に明るく見やすい20mm赤色LEDディ
スプレーを備えており、照明条件の最も劣悪なプラントで使用して
も露点を簡単に読み取ることが出来ます。EDオンライン露点計はこ
の他に4-20mAアナログ信号またはRS232出力を装備しています
から、チャートレコーダ、データロガー、PCへ接続して露点の長期ト
レンド解析を行うことが出来ます。更にユーザーが完全に調節可能
な2組の警報接点を備えていますから、測定ガスに何らかのトラブル
が発生した場合直ちにその状態をモニタ出来ます。

実用的なデザイン
コンパクト設計を特長とするED（イージーデュ）オンライン露点計の
卓上型です。付属のアームにより設置時の表示パネル角度を調整で
き、持ち運びにも便利です。

国際標準にトレーサブルな校正
ミッシェルジャパン（株）ではこれらミッシェル製品の全てに国際標準
であるUKASにトレーサブルな校正をお届けします。

完全な再生産性と校正のインテグリティ
露点計測においても正確であること、信頼性が高いことが非常に大切
です。30年以上に渡り、お届けするセンサの全てがお客様の満足が得
られるように、センサ技術の向上と性能に磨きをかけてきました。
このセラミック・モイスチャ・センサはその信頼性を立証する校正プ
ロセスの前にマルチ・モード試験工程を通ります。
校正は各センサの測定レンジ内の13点を選択し、厳正なチェックが
1週間にわたり実施されます。
この厳重なチェックをパスしたもののみが出荷されます。
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仕様
測定範囲 －100～＋20℃dp

0-3000 ppmv
ppmv単位または標準でない露点計測
範囲はオーダー時に指定ください

精度 ±2℃dp

動作温度範囲 電子回路部 ： －5～＋50℃
センサ部 ： －40～＋60℃

保管温度範囲 －40～＋75℃

出力 4-20mA or 0-20mA（最大負荷抵抗500Ω）

警報 3A, @240VAC 電圧フリーコンタクト×2組

ユーザーインターフェイス 前面パネルでの警報設定

電源 AC 100V
（AC 211Vについては相談ください）

保護等級 IP66/NEMA 4（センサ）

センサ・ケーブル 2.0m標準、max800m（オプション）

寸法 モニタ部 ：  210w × 88h × 230d mm 
（アーム部は除く）

センサ部 ： 132 × 27A/F

センサ保護ガード SUS製シンターガードまたは
HDPE（高密度ポリエチレン）製ガード：発注時指定

オプション イージーデュ・サンプラ
サンプル・ブロック

（配管接続径 ： 1/4", 6mm, PT1/8）

寸法　単位 ： mm
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センサブロック（オプション）

ダウティシール（標準添付）

表示部
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記載内容及び仕様は製品改善のため、予告なく変更する場合があります。
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