
ダイナメント社　- Dynament Ltd.

アプリケーション ― ガス種

製品

センサーハウジング
IECExおよびATEX認定の耐圧防爆Exdガスセンサーハ
ウジングを選択できます。プラグインセンサー機能を備
え、4および7シリーズの全てのダイナメントおよび他メー
カーのガスセンサーに対応したハウジングを用意してい
ます。

構成ユニット
特定の要件に合わせてセンサー内の特
定のパラメーターをカスタマイズでき
ます。

ガスセンサー スタンダード
ダイナメント社独自の赤外線ガスセンサーの標準タイプ
です。非Ex/Exの両タイプから選択でき、炭化水素、二酸
化炭素、または亜酸化窒素用の単一ガスタイプです。

開発キット
OEMエンジニアにガスセンサーの標準
範囲および特性評価するために迅速で
便利な方法を提供します。

ガスセンサー プラチナシリーズ
ダイナメント社独自の赤外線ガスセンサーの標準タイプ
です。非Ex/Exの両タイプから選択でき、炭化水素また
は二酸化炭素用の単一ガスタイプおよび炭化水素+二酸
化炭素用のデュアルガスタイプです。

OEMボード
独自の電子 機 器 やソフトウェアを開
発したくない供給業者を対象としてい
ます。

Company Profile

Dynament(ダイナメント)社は、イギリス・マンスフィールドに本拠地
をおく、赤外線ガスセンサーの設計、製造、応用に特化した工業・産業
用ガスセンサーメーカーです。
ダイナメント社独自の赤外線ガスセンサーは、二酸化炭素、亜酸化窒
素をはじめ炭化水素、特に炭化水素ガスの中でも難しいメタンなどを
検出することができます。
OEM用にカスタマイズするアプリケーションを得意としています。

プロパン重炭化水素
+二酸化炭素

二酸化炭素 メタン 亜酸化窒素



炭化水素とデュアルガスの場合：
ターゲットガス種 レンジ センサータイプ コメント
メタン 0-5%vol HC メタンに特長付け有
メタン 0-100%vol HC メタンに特長付け有

メタン 0-5-100%vol HC メタン（0-5％）の高分解能測定
5-100%Volの解像度0.01％、および0.1%

プロパン 0-2%vol HC
プロパンに特長付け有
相互参照係数は、多くの炭化水素ガスを利用できます。
詳細については、TDS0050を参照してください。

プロパン 0-100%VOL HHC プロパンに特長付け有

メタン、プロパン 0-5-100% VOL. CH4,  0-2% VOL.
C3H8 HC メタンおよびプロパンに特長付け有

メタン、プロパン、二酸化炭素 0-5-100% VOL. CH4, 0-2% VOL. 
C3H, 80-5% VOL. CO2 HC/CO2 メタンおよびプロパン、二酸化炭素に特長付け有

メタン、プロパン、二酸化炭素 0-5-100% VOL. CH4, 0-2% VOL. 
C3H8, 0-100% VOL. CO2 HC/CO2 メタンおよびプロパン、二酸化炭素に特長付け有

●炭化水素ガス、二酸化炭素または亜酸化窒素用の単一ガスタイプ
●顧客要件に合わせて校正可能
●動作電圧3-5VDC、公称電流= 60mA

●外部出力用のアナログ信号出力
●製作の必要な構成パーツを供給可能
●OEM回路基板と開発キットが利用可能

●炭化水素ガス、二酸化炭素または亜酸化窒素用の単一ガスタイプ
●炭化水素+二酸化炭素用のデュアルガスタイプ
●低電力バージョン

●マイニングM1を含むIECExおよびATEX認定
●EN 50271 / SIL1認定ソフトウェアバージョン
●UL承認済み

＊各センサーの詳細仕様は、ご相談ください。

＊各センサーの詳細仕様は、ご相談ください。

＊各センサーの詳細仕様は、ご相談ください。

＊各センサーの詳細仕様は、ご相談ください。

ターゲットガス種 センサー名 非防爆 防爆 共通オプション
炭化水素,0〜100％LEL（爆発下限界） MSH-HC 有 有

絶縁ケース
14μPTFEフィルター
絶縁ケース+14μPTFEフィルター
45μプラスチック製ダストフィルター
絶縁ケース+45μプラスチック製ダストフィルター

炭化水素,0〜100％Volume MSH-HHC 有 有
二酸化炭素,0〜5％Volume MSH-CO2 有 有
二酸化炭素,0〜100％Volume MSH-HCO2 有 有
亜酸化窒素,0〜1% MSH-N2O 有 有

ガスセンサー　―　スタンダード

ガスセンサー　―　プラチナシリーズ

二酸化炭素の場合：
ターゲットガス種 レンジ センサータイプ 解像度
二酸化炭素 0-500ppm CO2 10ppm
二酸化炭素 0-1000ppm CO2 10ppm
二酸化炭素 0-2000ppm CO2 10ppm
二酸化炭素 0-5000ppm CO2 10ppm
二酸化炭素 0-10,000PPM CO2 10ppm
二酸化炭素 0-2%VOL CO2 0.01%vol
二酸化炭素 0-5%VOL CO2 0.01%vol
二酸化炭素 0-10%VOL MCO2 0.01%vol
二酸化炭素 0-20%VOL HCO2 0.1%vol
二酸化炭素 0-30%VOL HCO2 0.1%vol
二酸化炭素 0-60%VOL HCO2 0.1%vol
二酸化炭素 0-100%VOL HCO2 0.1%vol

亜酸化窒素の場合：
ターゲットガス種 レンジ センサータイプ 解像度
亜酸化窒素 0-1000ppm N2OP 20ppm(+/-1000ppm ゼロ抑圧)
亜酸化窒素 0-1%vol N2OP 0.01%vol

記載内容及び仕様は、製品改善のため予告なく変更される場合があります。
製品に関する最新の情報は、ミッシェルジャパン株式会社までお問い合わせ下さい。
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