
SSTSensing社

アプリケーション

製品

SSTSensing社は、スコットランド・コートブリッジに本拠地をおく、産業、
輸送、医療、航空、自動車産業向けの酸素測定用のセンシングソリューシ
ョン、流体およびガスの検知ソリューションを提供している企業です。

輸送

海洋

制御が必要とされる冷凍コンテナや
冷蔵コンテナの保管と輸送のための
酸素センサー

保安および輸送システムの不活性化
雰囲気用の酸素センサー。シングルポ
イント液面スイッチを使用したオーバ
ーフロー保護用途。

通信

航空

即時リーク検出アラーム用の液体検出
センサー

O B I /O B O G G S航 空宇宙アプリケー
ションで使用される酸素センサー。油
圧作動油リザーバー用のレベルセン
サー。

産業

医療

燃 焼 効 率 最 適 化 のため の 酸 素 セン
サー

貯水のタンクレベルの制御。インキュ
ベーターおよび呼吸器系用の酸素セ
ンサー

自動車

レベルコントロール

水、クーラント、オイルレベル制御用
の液面センサー

インテリジェントなシングルポイント
レベルスイッチにより、あらゆる種類
の液体の有無を検出します。

光学式酸素センサー
発光原理を元にした光学技術を使用して、周
囲環境の酸素レベルを測定する酸素センサー
「LuminOXシリーズ」を製造しています。

液面スイッチ
稼働部品を含まないソリッドステート構造のシ
ングルポイント光学液面スイッチを製造してい
ます。過酷な腐食性環境下での使用にも適して
います。

ジルコニア酸素センサー
長寿命で標準ガスなしの１点校正が可能なセ
ンサーです。高温、高圧に対してRoHS対応した
製品です。

二酸化炭素センサー
市場に普及している赤外線式の二酸化炭素セ
ンサーを製造しています。独自の赤外線光源技
術と検出器技術を採用し、省電力、広範囲測定
範囲を実現しています。

Company Profile



製品タイプ ハウジング 測定範囲 温度範囲 反応時間 出力 供給電圧

ルミノックス 拡散型 0-25％O2  
0-300mbar ppO2

-30～60℃ 
（標準）

T90 < 30s  
(ティピカル)

3.3VTTLレベル 
UART 4.5-5.5 Vdc

ルミノックス 
シールタイプ ベースシール 0-25%O2 

 0-300mbar ppO2
-30～60℃ 
（標準）

T90 < 30s  
(ティピカル)

3.3VTTLレベル 
UART 4.5-5.5 Vdc

ルミノックス 
フルースロー

ベースシール 
+フロースルー

 0-25%O2 
0-300mbar ppO2

-30～60℃ 
（標準）

T90 < 10s  
(ティピカル)

3.3VTTLレベル 
UART 4.5-5.5 Vdc

ルミノックス 
評価用インターフェース センサーは別売り 上記参照 0～50℃(動作)

0～60℃(保存) 上記参照 RS232、RS485
アナログ0～5V 4.75～5.25V

製品タイプ ハウジング 測定範囲 温度範囲 反応時間 終端

フランジ固定 フランジマウント（ピン） 0.1-25％O2 
0.1-100％O2

-100～400℃ 
*オプション 最速:<  4秒 4ピン 

5ピン
フランジ 

＋ケーブル付き フランジマウント（ワイヤー） 0.1-25％O2 
0.1-100％O2

-100～250℃ 
(標準)

標準：<15秒 
最速：<  4秒

モレックスコネクタ 
0.4m

小型 ミニチュアフルポーラスキャップ 
ミニチュアポーラスリッドキャップ

0.1-25％O2 
0.1-100％O2

-100～250℃ 
(標準)

標準：<15秒 
最速：<  4秒 5ピン

PCBマウント ミニチュアフルポーラスキャップ 
ミニチュアポーラスリッドキャップ

0.1-25％O2 
0.1-100％O2

-50～50℃ 
(標準)

標準：<15秒 
最速：<  4秒 PCB

プローブ 80mm,220mm,600mm 0.1-25％O2 
0.1-100％O2

-100～250℃(標準) 
‘-100～+400℃ 

(オプション)
標準：<15秒 
最速：<  4秒

0.15m,0.3m,1.1m 
ケーブル

プローブ 
スクリュータイプ

ナット挿入長 
28mm,45mm,55mm

0.1-25％O2 
0.1-100％O2

-100～250℃ 
(標準) 最速：<  4秒 0.15m,0.3m,1.1m 

ケーブル

ルミノックス光学式酸素センサー

SSTジルコニア酸素センサー

光学式液面スイッチ 二酸化炭素センサー

LuminOx O2センサーは、電気化学式酸素センサーと異なり圧力や温度などの環境要因に依存しません。
SSTSensing社の光学式酸素センサー“LuminOx”シリーズは、発光に基づく光学技術を使用して酸素濃度を測定しているので
周囲の影響を受けづらいのが特長です。
SSTSensing社の（特許取得済み）技術は、電気化学式酸素センサーよりもはるかに長い寿命を提供（ティピカル５年）し、さらに低
電力動作のセンサーの製造を可能にします。ルミノックス光学式酸素センサーは、完全に固体のセンサーであり、電解質物質（液
体）は含まないのでRoHSやPEACH適合製品に該当します。光学式で消耗部品もないため、特定のガス混合物が存在するような
他の技術の酸素センサーでは信頼性が低いアプリケーションでも使用できます。

SSTSensing社のジルコニアセンサーは、独自のクローズループ測定システムを採用し、フレキシブルなSUSハウジング、ケーブリ
ングであらゆるニーズに対応します。また、センサーの健全性をハートビート信号により通信・報告し、異常があればすぐにわかる
工夫が施されています。
一般的にジルコニア酸素センサーは、非消耗型センサーによる長い動作寿命が特長です。リファレンスガスは不要で、外気を含む
既知のガスで簡単なシングルポイントキャリブレーションを実行できます。また、ジルコニア酸素センサーは、広範囲（0.1～100
％O2）を測定できます。ジルコニア酸素センサーは、コンポスティングから旅客機の燃料タンクの不活性化に至るまで、多様アプ
リケーションで使用されています。
※センサー単品を使用するには、インターフェースボード(別売り)が必要です。SSTでは回路設計のサポートも行っています。

SSTセンシングの光学式液面スイッチは
ソリッドステート設計なので、信頼性の
低い可動部品がありません。小型でアプ
リケーション内の僅かなスペースで、液
体レベルを検出することができます。

独自の中赤外線光源および検出技術を
光学/電気信号処理に統合します。３種
類（CozIR、SprintIR、ExplorIR）より選
択可能で、これらのCO2センサーは、超
高速応答、低電力、最大100％CO2範囲
を提供します。

記載内容及び仕様は、製品改善のため予告なく変更される場合があります。
製品に関する最新の情報は、ミッシェルジャパン株式会社までお問い合わせ下さい。

代理店

ミッシェルジャパン株式会社
本 社 東京都武蔵野市中町1-19-18 武蔵野センタービル 〒180-0006

0071-25-2240 ： XAF  0062-05-2240 ： LET
大 阪 
営業所

大阪府吹田市豊津町11-34 第10マイダビル 〒564-0051
2071-0336-60 ： XAF  0062-8736-60 ： LET

pj.oc.napaj-llehcim@ofni ： liam-e
www.michell-japan.co.jp

日本総発売元
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